THERMOPOR® PLAN — HOCHLOCHZIEGEL 0,9 N+F

WANDDICKE cm 11,5 17,5 24,0

* *k *%

Format DF 6 9 12
Artikel-Nr. 81616 81 336 81 346

ZULASSUNG Z-17.1 - 843/ **Z-17.1 - 1069

ALLGEMEINE WERTE * betrifft Zulassung *Z-17.1 — 843 / ** betrifft Zulassung Z-17.1 - 1069

Lange cm 37,2
Breite cm 11,5 17,5 24,0
Hohe cm 24.9
Rohdichteklasse 0,9

Tauchen oder Rollen mit Dinnbettmortel Verwendung eines
Verarbeitung Mortelauftraggerates,Auftrag im Tauchverfahren

*oder mittels Mortelplatten nach Herstellervorgabe Ubereinstimmungserklarung Tauchen

Anlegemortel MG M 10 gemaR DIN EN 998-2 bzw. NM Il gemaR DIN V 18580
Vortelaufirag P 50 | SAKRET ZPK Stoftuge urvermerieh
Druckfestigkeitsklasse MN/m? 12
Druckfestigkeit im Mittel N/mm? 15
Rechenwert der Eigenlast kN/m? 12
f-Wert 4,7/5,0
Zulassige Druckspannung 1,8 1,9
Warmeleitfahigkeit A, W/(m-K) gemal DIN 4108-4
U-Wert W/(m?-K) 1,83 1,45 1,19

FEUCHTESCHUTZ

Diffusionswiderstand p 5/10
ERDBEBEN
Zulassig in Erdbebenzonen 0111213
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THERMOPOR® PLAN — HOCHLOCHZIEGEL 0,9 N+F
ZA7.1- 843

Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen bzw. als
BRANDSCHUTZ Brandwande gemaf DIN 4102-2 bzw. DIN 4102-3

tragende raumabschlieBende Wande (1-seitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungsfaktor Mindestdicke t in mm fur die
Feuerwiderstandsklassebenennung

F30-A F60-A F90-A F120-A

Rohdichteklasse = 0,8

Druckfestigkeitsklasse = 8 % = 0,50 (115) (115) (115) i
Rohdichteklasse = 0,8

Druckfestigkeitsklasse = 8 a; = 0,60 175y (1r8) (79 i
Rohdichteklasse = 1,2 a,<0,70 175 175 175 )

Druckfestigkeitsklasse = 10

Ubereinstimmungserklarung Tauchen
tragende nichtraumabschlieffende Wéande (mehrseitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungsfaktor Mindestdicke t in mm fur die
Feuerwiderstandsklassebenennung

F30-A F60-A F90-A F120-A

Rohdichteklasse = 0,8
Druckfestigkeitsklasse = 8

Rohdichteklasse = 1,2
Druckfestigkeitsklasse = 8

a,<0,55 (175)  (175)  (175)  (175)

a,<0,42 175 175 175 175

tragende Pfeiler bzw. nichtraumabschlieRende Wandabschnitte, Lange < 1 m
(mehrseitige Brandbeanspruchung)

Ausnut- Mindest- Mindestdicke t in mm fur die
zungsfaktor  dicke in Feuerwiderstandsklassebenennung

(mm) F30-A F60-A F90-A F120-A

Rohdichteklasse = 0,8
Druckfestigkeitsklasse = 8 el e ) el Bt (et
Rohdichteklasse = 1,2
Druckfestigkeitsklasse = 8 d; < 0,42 175 490 490 490 490
RETEE D =(0e o, <0,42 175 (373)  (373) (373) (373)

Druckfestigkeitsklasse = 8

Brandwande (1-seitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungsfaktor Mindestdicke t in mm bei
einschaliger  zweischaliger
Ausfliihrung:
Rohdichteklasse = 0,8
Festigkeitsklasse = 8 a; = 0,60 (175) (2x175)
1 >
Rohdichteklasse = 1,2 a, <0,70 (175) (2 x175)

Festigkeitsklasse = 8
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THERMOPOR® PLAN — HOCHLOCHZIEGEL 0,9 N+F

ZULASSUNG Z-17.1 - 1069

Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen bzw. als
BRANDSCHUTZ Brandwande gemaR DIN 4102-2 bzw. DIN 4102-3

tragende raumabschlieRende Wande (1-seitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungsfaktor Mindestdicke tin mm fir die
Feuerwiderstandsklassebenennung

F30-A FG60-A F90-A F120-A

Rohdichteklasse = 0,8

Druckfestigkeitsklasse > 8 a; <047 SN R R )
Rohdichteklasse = 0,8

Druckfestigkeitsklasse > 8 ChHE (il Wil ) )
Rohdichteklasse = 1,2 a, <0,65 175 175 175 )

Druckfestigkeitsklasse = 10

Ubereinstimmungserklarung Tauchen

tragende nichtraumabschliefende Wéande (mehrseitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungsfaktor Mindestdicke tin mm fir die
Feuerwiderstandsklassebenennung

F30-A FG60-A F90-A F120-A

Rohdichteklasse = 0,8
Druckfestigkeitsklasse = 8 % =0,53 (17%) (tr9)  (175)  (A79)
Rohdichteklasse = 1,2 a, <0,36 175 175 175 175

Druckfestigkeitsklasse = 8

tragende Pfeiler bzw. nichtraumabschlieBende Wandabschnitte, Lange < 1,0 m
(mehrseitige Brandbeanspruchung)

Ausnut- Mindest- Mindestlange in mm flr die
zungsfaktor  dicke tin  Feuerwiderstandsklassebenennung

(mm) F30-A F60-A F90-A F120-A

Rohdichteklasse = 0,8
Druckfestigkeitsklasse = 8 e g ) R et (Eel)
Rohdichteklasse = 1,2
Druckfestigkeitsklasse = 8 chEES e 2l 2l Sl el
XTI =2 o, 0,36 175 @373)  (373) (373) (373)

Druckfestigkeitsklasse = 8

Brandwande (1-seitige Brandbeanspruchung)

Ausnuizungsfaktor Mindestdicke ¢ in mm bei
einschaliger  zweischaliger
Ausfliihrung:
Rohdichteklasse = 0,8
Druckfestigkeitsklasse = 8 g, = 0,57 (175) (2x175)
i >
Rohdichteklasse = 1,2 a, < 0,65 (175) (2 x 175)

Druckfestigkeitsklasse = 10

Otto Staudacher Vertriebs GmbH u uc er
St.- Leonhard-Str. 25 - 86483 Balzhausen Telefon +49 8281/9996-0 -

Telefax +49 8281/9996-40 - info@staudacher-ziegel.de - www.staudacher-ziegel.de kﬂfﬂ%/i&ﬁ, Z[‘gyég/ziE EEI—
[ 4

Stand 07/2023



