
THERMOPOR®  PLAN TV 9+ 

WANDDICKE cm 36,5 42,5 49,0
Artikel-Nr. 85 766 85 776 85 786

ZULASSUNG        Z-17.21 - 1227

ALLGEMEINE WERTE
Länge cm 24,7
Breite cm 36,5 42,5 49,0
Höhe cm 24,9
Rohdichteklasse 0,70

Verarbeitung Maxit mur 900 D / Juralith LDM vollfl ächig, gedeckelte Lagerfuge 
Verwendung eines Mörtelauftraggerätes erforderlich

STATIK / BEMESSUNG
Druckfestigkeitsklasse 10

Rechenwert der Eigenlast kN/m³ 7,5

fk-Wert MN/m2 5,1

WÄRMESCHUTZ
Wärmeleitfähigkeit λB W/(m·K) 0,09
U-Wert W/(m²·K) 0,23 0,20 0,17

FEUCHTESCHUTZ
Diff usionswiderstand μ 5 / 10

ERDBEBEN
Zulässig in Erdbebenzonen 0 I 1 I 2 I 3

ERGÄNZUNGSZIEGEL Art.-Nr. Länge Breite Höhe

Einseitig glatt 89 316 + 17,5 30,0 24,9

89 716 + 13,2 36,5 24,9

89 466 + 24,7 36,5 24,9

89 726 + 13,2 42,5 24,9

89 545 + 24,7 42,5 24,9

89 546 + 30,0 42,9 24,9

89 626 + 13,2 49,0 24,9

BRANDSCHUTZ* *Einstufung in Feuerwiderstandsklassen bzw. als Brandwand gemäß DIN 
  4102-2 bzw. DIN 4102-3

Brandwand
(1-seitige Brandbeanspruchung) F 90 BW αfi  ≤ 0,59

Tragend raumabschließend 
1-seitige Brandbeanspruchung F 90 αfi  ≤ 0,59

Tragend nicht raumabschließend 
L ≥ 1,0 m Mehrseitige Brandbeanspruchung F 180 αfi  ≤ 0,59 I Imin= 38 cm

Tragend nicht raumabschließend 
L ≤ 1,0 m Mehrseitige Brandbeanspruchung F 180 αfi  ≤ 0,59 I Imin= 38 cm
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